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	Карповые оснастки, монтажи и их компоненты. Что вы хотели знать, но ленились искать

Мы можем сколько угодно спорить о дальности и точности заброса, о выборе идеальной точки, о привлекательности прикормок и насадок - но наши споры теряют смысл без пристального внимания к применяемым нами оснасткам и монтажам. /А.А. Маслов/

Попытаемся натолкнуть вас, уважаемые Читатели, на размышления по поводу применяемых Вами оснасток, и посоветуем несколько наиболее подходящих для наиболее общих и стандартных условий ловли.

Определимся с терминами и напишем своими, наиболее понятными, словами:
Оснастка – насадка, крючок и поводок (до грузила).

Волосяная оснастка - различного вида крепление насадки к крючку, при этом крючок сквозь насадку не проходит и остаётся свободным. При втягивании насадки в рот рыба втягивает и крючок, который, в подавляющем большинстве оснасток, должен разворачиваться жалом вниз и, при выплёвывании насадки или при движении рыбы, впивается жалом в нижнюю губу рыбы. 

Поводковый материал в жёсткой оболочке (оплётке) – поводковый материал, в котором внутренняя часть – мягкий поводок из плетёной лёски (плетёнки), а внешняя – различной жёсткости полимерное покрытие (для предотвращения или препятствия порезам, перетираниям и т.д.)

Комбинированный поводок – поводок, состоящий из двух и более частей, сделанных из одного или разных поводковых материалов.

Монтаж - особенность крепления оснастки к грузилу и лёске (или к шок-лидеру, лед-кору и т.п. при их применении).

Шок-лидер – определённой длины лёска или плетёнка с повышенной разрывной нагрузкой, применяемая при силовом забросе монтажей с тяжёлым грузилом (когда возникает угроза обрыва основной лёски в связи с критической на неё нагрузкой).

Лед-кор (лид-кор, lead-core) – специальный материал из плетёной из искусственных нитей трубки с сердечником из мягкого свинца. Благодаря утяжелению свинцом позволяет прижать ко дну часть монтажа от шок-лидера до грузила.

Скользящий монтаж - монтаж, при котором рыба с насадкой и крючком во рту свободно тянет за собой поводок и лёску, при этом грузило остаётся неподвижным.

Самозасекающийся монтаж - монтаж, при котором после начала движения рыбы уколовший нижнюю губу рыбы крючок впивается глубже (засекает) за счёт жёстко закреплённого и неподвижного груза.

Термоусадочная трубка – трубка из относительно мягкого полимерного материала, сжимающегося при нагревании в 2 раза. Обычно применяется в радиоэлектронике красного, зелёного, жёлтого и тёмно-серого цветов и поставляется длиной 1 метр от 1,5 мм диаметром и больше. Специально разработанные для рыбной ловли термоусадочные трубки бывают прозрачные, а также чёрного, серо-зелёного, коричневого и других цветов.

Донная насадка – насадка, погружающаяся на дно.

Нейтральная насадка – насадка повышенной плавучести, которая нейтрализует вес крючка (т.е. при отсутствии крючка она всплывает на поверхность воды; но, находясь на дне, она не приподнимает крючок или приподнимает так, чтобы жало касалось дна.

Плавающая насадка (поп-ап, pop-up) – плавающая насадка, приподнимающая крючок над дном на установленное расстояние или применяющаяся для ловли на поверхности воды.

ПВА-материалы – изготовленные из поливинилалкоголя (водорастворимого в воде материала) пенка, нитка, лента, сеточки и кулёчки. Перед забросом на крючок рекомендуется одевать пену ПВА для предотвращения зацепа крючка за находящийся на дне мусор (траву, ветки и т.п.)

1. Узлы.
Для начала рассмотрим узлы, которые вас не подведут даже при жесточайших условиях эксплуатации, несмотря на то, что вяжутся они довольно просто.
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1. Безузловой узел - применяется в подавляющем большинстве бойловых оснасток и является первым и основным, который обязан знать карполов.
Вяжется он элементарно - поводковый материал продевается в ушко крючка со стороны жала. На этом конце поводка завязывается обычная нескользящая петелька. Рекомендуется готовить оснастку под применяемую насадку, поэтому связанную петельку продевают сквозь насадку, продевают сквозь петельку стопор и насадку подтягивают к стопору. После этого подбирают необходимое расстояние от насадки до изгиба крючка, и эту часть поводка зажимают в пальцах вместе с крючком. Другая часть поводка обматывается вокруг цевья) по направлению от прилегания загиба петельки ушка крючка к цевью - чтобы поводок не перетёрся) примерно 6-7 раз, после чего продевается в колечко крючка, но уже со стороны, противоположной жалу. Настоятельно рекомендуется данный узел проклеить супер-клеем. Обращайте внимание на проклейку узла - проклеиваться должен именно узел, и клей не должен заходить на поводок или лёску. Также обращайте внимание на вид клея - рекомендую использовать супер-клей на цианакрилатной основе, который рекомендуют для проклейки обуви и других мягких материалов.
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2. Узел для привязывания лёски (поводка) к вертлюжку.
Данный узел больше 30 лет назад мне показал мой дядя, Михаил - и после этого я называю его "Узел дяди Миши", применяя его повсеместно. Может, кто-то знает какое-то "научное" название данного узла? (т.к. данный узел применялся в петле при казни повешенных на виселице, возможно, название его будет "удавочный узел"?).
Продеваем лёску в колечко вертлюжка, пригибаем её к второй части лёски, делаем петлю, обматываем 5-6 раз вокруг обоих частей в сторону колечка и продеваем в сделанную петлю. Обязательно смачиваем узел и плавно затягиваем - сначала сам узел, а потом плавно подтягиваем его к колечку вертлюжка и окончательно затягиваем. Для уверенности (и при толстой или плетёной лёске) получившийся узел можно проклеить супер-клеем.
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3. Узел, которым привязывается поводок к крючку. 
Вяжется данный узел не менее просто: поводковый материал продевается в ушко крючка со стороны жала. В районе изгиба крючка делается петля и прижимается к крючку. После этого конец поводка обматывается вокруг цевья с прижатым к нему поводком по направлению к ушку крючка 5-7 оборотов и продевается в петлю, узел смачивается слюной и затягивается. Для уверенности рекомендуется данный узел проклеить супер-клеем.
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4. Узел для привязывания плетёной лёски (или тонкой обычной) к обычной (обычная выделена чёрным цветом).
Сначала на конце обычной лёски делается обычным узлом петля, или же конец лёски продевается в петлю 2 раза. В получившуюся петлю протягивается плетёная лёска, из неё делается петля, в сторону узла делается 6 оборотов вокруг обычной и плетёной лёсок, и конец плетёной лёски продевается в "свою" петлю (т.е. получается узел "дяди Миши). После чего узлы смачиваются слюной, сначала затягивается узел обычной лёски, потом - не до конца - узел из плетёнки, далее узлы стягиваются друг к другу и затягиваются полностью.
При привязывании плетёной лёски к плетёной вместо обычного узла используется второй "узел дяди Миши".
Настоятельно рекомендуется данный узел проклеить супер-клеем.

2. Крючки
Рассмотрим основные типы крючков и возможность увеличения из зацепистости.
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Пример 1. Изогнутая форма такого крючка, который именуется среди рыбаков "банан", по моему мнению является основной для применения при ловле донной снастью с самозасекающимся монтажом и должна применяться в подавляющем числе случаев, особенно при ловле на твёрдом дне, как наиболее зацепистая.

Основным недостатком данного крючка является его длинное цевьё, которое выступает в качестве длинного рычага относительно места засечения в губе ("точки опоры"), позволяющего расширить нанесённую рыбе рану, и, при возможном отсутствии натяжения лёски, повышающему вероятность самоизвлечения или "выплёвывания" крючка рыбой. 
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Пример 2. Данная форма крючка является "производной" от описанного выше, но с более коротким цевьём. 
Давайте оденем на него термоусадочную трубочку (выделена красным) – и получим форму предыдущего крючка.

Только, за счёт уменьшения длины жёсткого "цевья", резко уменьшается вероятность извлечения или "выплёвывания" крючка при вываживании рыбы.

Такая форма крючка является для меня наиболее предпочтительной и основной для твёрдого дна, для нейтральных и всплывающих насадок и бойлов 14-16 мм диаметром.
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Пример 3. Крючки с ровным цевьём и широким поддевом применяются для ловли крупной рыбы на большого размера насадки, когда наобходимо засечение вглубь за твёрдую губу крупного амура, "щиплющего" ростки камыша, или карпа, подбирающего ракушки.

Обратите внимание - плавный изгиб термоусадочной трубочки, которую над паром изгибаем нужной нам формы, подбирается обычно таким образом, чтобы трубочка заканчивалась примерно на условной линии продолжения жала крючка – таким образом сконструирован крючок, описанный в примере 1. 
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Пример 4. Крючки вышеописанных форм с термоусадкой, но с загнутым внутрь жалом, применяются при ловле на каменистом дне, в корягах, при наличии на дне или в толще воды камней, травы, веток и другого "мусора". 

Данная форма крючка уменьшает вероятность затупления жала крючка о камни, а также зацепа за находящееся на дне препятствие. 

Хотя такая форма крючка несколько уменьшает вероятность самозасечки по сравнению с крючком с прямым жалом, но загиб жала внутрь увеличивает "удерживающие" и "противоизвлекающие свойства" крючка.

3. Поводки.
Какие требования мы предъявляем к поводку:
1. Главное свойство – практически 100% засечка рыбы при втягивании насадки в рот.
2. Минимальная запутываемость.
3. Минимальная заметность для рыбы.
4. Максимальная крепость.
5. Устойчивость к внешним воздействиям (камни, ракушка и т.п.).

Жёсткий поводок из лёски.
С чего я начал свои эксперименты - я начал со стандартных и широкоприменяемых "жёстких" поводков из лёски. По аналогии с лёской, я сделал поводок из тонкой медной проволоки.

После создания поводка, я положил его на твёрдую поверхность и попытался его приподнять наподобие того, как карп всасывает насадку в рот.

И сделал для себя несколько интересных выводов:

[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


1. На первом рисунке чётко видно, что для того, чтобы крючок принял "рабочее" зацепистое положение, необходимо поднять его вместе с насадкой над дном не менее чем на 45" (даже если цевьё крючка будет составлять одну линию с лёской).

2. Для того, чтобы рыба втянула крючок с насадкой в рот, она должна подплывать к крючку с насадкой по линии расположения поводка, практически не отклоняясь, иначе упирающийся во внешнюю сторону губ упругий поводок просто будет мешать войти крючку карпу в рот. При этом примерный максимальный "угол атаки" - угол зацепистости крючка, составляет максимум 150". Т.е. для того, чтобы карп засёкся, т.е. как минимум втянул крючок в рот, он должен двигаться практически на крючок с противоположной стороны от вертлюжка (грузила) .

3. Если карп питается достаточно близко ко дну (при наличии тонкого слоя ила), то крючок вообще может не подняться в "боевую позицию", и карп, даже втянув насадку в рот, упрётся в жёсткую лёску или крючок губой (или крючок проскользит по внешней части губы) и выплюнет насадку. 

Проведя несложные математические расчёты мы можем определить, что поднятии поводка на 45" и при его длине 10 см, крючок "уйдёт" ото рта рыбы примерно на 3 см, при длине поводка 15 см – на 4,5 см, и т.д.

Какой вывод мы можем сделать относительно применения этого поводка? – он должен быть максимально коротким, применяться исключительно на твёрдом дне при активно кормящемся и обязательно передвигающемся от точки к точке карпе на участке с редко разбросанной прикормкой.

Для наибольшей эффективности применения данного поводка необходимо, чтобы он крепился к вертлюжку свободной петлёй, а не узлом, в противном случае насадка с крючком может просто не подняться над дном (в зависимости от жёсткости лёски и монтажа). Некоторые производители выпускают для таких оснасток специальные вертлюжки, в одно из ушек которого вставлено свободно двигающееся кольцо.

Эффективность данного поводка оцениваю примерно в 40-50% (примерно такой же процент эффективности засечки рыбы при его применении показывает данный поводок и при подводных съёмках в фильмах о ловле карпа).
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Составной поводок из лёски.
Среди недостатков вышеописанного жёсткого поводка мы указали относительное отсутствие его подвижности и довольно узкий горизонтальный угол его действия (не более 150").
Данных (но не всех перечисленных выше) недостатков практически лишён составной поводок из лёски.

На рисунках показан поводок, состоящий из 2-х частей – первая часть от вертлюжка может быть как подвижной, так и жёстко прикреплённой к вертлюжку, но крепление к ней второй части с крючком обязательно осуществляется с помощью свободно двигающихся друг относительно друга петель (или при применении специального вертлюжка со свободно двигающимся большим металлическим кольцом).
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Или же к первой части может быть привязан второй вертлюжок (со стороны второй части), а вторая часть составного поводка с крючком должна крепиться всё-равно свободной петлёй.

Какие преимущества по сравнению с полностью жёстким поводком мы получили:
1. За счёт уменьшения длины двигающейся второй части (с крючком) расстояние, на которое при приподнятии отходит крючок с насадкой, уменьшается почти в 2 раза.
2. За счёт относительной свободы вращения второй части угол зацепистости крючка увеличивается примерно до 240".
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Недостатки примерно такие-же, как и у жёсткого поводка: 
1. Если рыба подходит со стороны вертлюжка, засечки может не произойти.
2. Для засечки рыбы должна приподняться вся вторая часть составного поводка (рис. 4-3).

Какие выводы мы можем сделать относительно применения этого поводка? – он может быть любого размера, при этом, для предотвращения запутывания, первая часть поводка (от грузила) обязательно должна быть длинее второй части (с крючком), при этом вторую часть делать длинее 5-7 см смысла не имеет; применяться данный поводок должен или на твёрдом дне, или при наличии тонкого (в несколько сантиметров) слоя ила при активно кормящемся и также обязательно активно передвигающемся от точки к точке карпе.
Эффективность данного поводка оцениваю примерно в 60-70% 

Мягкий поводок. 
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Мягкий поводок, изготовленный из мягкого поводкового материала, практически лишён тех негативных свойств жёстких поводков, из-за которых практически невозможна засечка карпа при попытке втянуть насадку со стороны ушка крючка. В такой ситуации, в связи с мягкостью поводка возле крючка, крючок вместе в насадкой практически без проблем попадает в рот кормящейся рыбе.
Но при этом возникает новая проблема - из-за отсутствия жёсткости поводка возле крючка, при недостаточно натянутом поводке рыба может не засечься и просто выплюнуть насадку вместе с крючком.
Данную проблему может решить применение грузика (дробинки или "мягкого свинца") на поводке, который будет тянуть ушко крючка вниз, тем самым придавая ему необходимый для правильной засечки угол; ещё более улучшает свойства данного поводка применение крючков с изогнутым цевьём или с термоусадочной трубочкой.

Но у данного поводка есть и свои минусы, иногда даже существенные:
1. Максимальная засекаемость при применении данного поводка (в противоположность жёсткому) появляется при условии, если карп проплывает от грузила к крючку. Если рыба берёт в рот насадку и плывёт по направлению к грузилу, у неё есть как минимум расстояние в длину поводка, чтобы выплюнуть насадку вместе с крючком. 
2. При креплении грузика на поводок резко увеличивается вероятность запутывания поводка вокруг лед-кора или трубочки-противозакручивателя при забросе оснастки.
Какие же основные условия применения данного поводка? 

В связи с разной плавучестью поводкового материала можно рекомендовать следующие варианты:
1. Тонущий мягкий поводок с насадкой нейтральной плавучести применяется при вязком и глубоком (более 10 см) иле или на гравийном дне с тонущей или нейтральной плавучести насадкой (где жёсткие поводки будут неестественно "торчать" из камней или ила).
2. Поводок с нейтральной плавучестью и нейтральной или плавающей насадкой применяется при наличии мягкого ила или на захламлённом дне.
3. Плавающий поводок применяется при использовании плавающей насадки (при поднятии её на всю длину поводка.

Эффективность данного поводка оцениваю примерно в 70-80%.

Комбинированный поводок.
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Комбинированный поводок, на мой взгляд и по моему опыту, является наиболее приемлемым для применения с тонущей, нейтральной или плавающей насадкой на твёрдом дне или на неглубоком, до 10 см, иле.
Данный поводок состоит из жёсткой части (лёска или часть поводка в жёсткой оплётке), и мягкой части (плетёного поводкового материала или материала со снятой оплёткой).

Практические рекомендации:
1. Для существенного улучшения засекаемости в месте узла (или перехода от жёсткой части к мягкой настоятельно рекомендуется установить дробинку (или мягкий свинец) весом не менее 0,5 грамма.
2. Чем тяжелее насадка, тем более жёсткой должна быть жёсткая часть поводка, и тем тяжелее - применяемая дробинка.
3. Настоятельно рекомендую применять на крючке термоусадосчную трубочку (её применение с разными крючками рассмотрим ниже).
4. Расстояние от дробинки до термоусадочной трубочки должно быть не более 15 мм, иначе у кормящейся со дна рыбы увеличивается возможность выплёвывания насадки и крючка без засечки.

Преимущества комбинированного поводка перед жёстким и мягким поводками:
1. При подходе рыбы с любой стороны гибкая плетёная часть поводка позволяет ему разворачиваться в любую сторону.
2. При применении "отводящей" силиконовой (или термоусадочной) трубочки такой поводок при забросе не путается (при достаточной жёсткости лёсочной или покрытой оболочкой части). 
3. После падения на дно "отводящая" трубочка заставляет упасть насадку на расстоянии от грузила (лед-кора или трубочки-противозакручивателя в зависимости от монтажа).

Как происходит засечка при данной оснастке: карп всасывает насадку в рот, благодаря дробинке крючок втягивается изгибом вперёд, и в том числе благодаря термоусадке - одновременно разворачивается жалом вниз. При любом движении рыбы (попытке выплюнуть насадку или уплыть с ней) жало крючка укалывает её за нижней губой (или саму губу если крючок маленький), карп инстинктивно дёргает головой, в результате чего (благодаря изначально натянутой жёсткой части поводка) "вступает в действие" грузило и жало уходит ещё глубже в ткани губы. 

Пример изготовления комбинированного поводка из фторкарбоновой (практически невидимой в воде) и плетёной лёски:
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Нам будут необходимы: фторкарбоновая лёска и мягкий плетёный тонущий поводковый материал, бойл, "бойловая" игла, набор стопорков, термоусадочная трубочка 1,5 – 2,5 мм диаметром, силиконовая трубочка-отводчик, вертлюжок (желательно конструкции для быстрой смены поводка – "quick change"), набор дробинок от 0,5 до 1 грамма), кусачки. 
Сначала изготовим "мягкую" часть поводка. 

Возьмём плетёный поводковый материал (это может быть и мягкая часть от поводка в жёсткой оплётке), и сделаем на нём петельку.
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В выбраной насадке (в примере я использовал половинку плавающего и целый тонущий 15 мм бойлы – такая комбинация подходит для ловли и карпа, и амура) проткнём или просверлим сквозное отверствие, с помощью "бойловой" иглы протянем в него за петельку плетёный поводковый материал, вставим в петельку стопорок и подтянем насадку к стопорку.
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Отрежем примерно 15 см поводкового материала, и свободный конец проденем в ушко выбраного крючка с тыльной стороны в сторону жала. (Крючок подбирается в зависимости от величины и вида насадки и вида рыбы. Например, для бойла диаметром 14-15 мм лучше всего выбрать крючок с шириной поддева 8-10 мм, что примерно соответствует 6-му размеру по международной классификации, для бойла 18 мм подойдёт 4-й размер крючка, и т.д.).

Установим длину "волоса" - необходимое расстояние от верхней точки изгиба крючка к бойлу (я рекомендую для данного поводка и тонущей насадки - 1-2 мм), прижмём плетёнку пальцами к цевью крючка, завяжем безузловой узел и проклеем его супер-клеем.
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Отрежем кусочек термоусадочной трубочки, предварительно примеряв его так, чтобы верхняя часть трубки находилась примерно на уровне[image: image36.jpg]
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 жала крючка, а загнутая нижняя – примерно на условной линии продолжения жала, прибавив к длине трубочки 1-2 мм на её усадку.

Пропустим поводковый материал сквозь термоусадочную трубочку, натянем её на цевьё крючка до уровня жала, и над паром "усадим" трубочку, плавно загибая её в сторону жала и следя за тем, чтобы "волос" отходил с противоположной от жала стороны. 

Возьмём фторкарбоновую лёску и вышеописанным узлом (для плетёной и обычной лёски) свяжем её с изготовленной "мягкой" частью поводка, после чего узел проклеиваем супер-клеем.

Возьмём дробинку (для бойла 15 мм вес дробинки – не менее 0,5 грамма, для 18 мм – 0,75 г, для 20 мм – 1 г) и прикрепим её рядом с узлом на мягкой плетёной части поводка. 

Если предпочитаете использовать "мягкий" свинец – то им можно просто обжать узел. Вес мягкого свинца также желательно подбирать исходя из приведенных рекомендаций.

Отрезаем фторкарбоновую лёску определённой длины и вяжем на ней петельку, проклеивая узел супер-клеем.

Протягиваем получившийся узел сквозь силиконовую трубочу-отводчик. Комбинированный поводок готов к применению. 

Эффективность данного поводка при применении в вышеуказанных условиях оцениваю примерно в 95 %.
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Для избежания сгибов и перегибов жёсткой части, комбинированные поводки и поводки в жёсткой оплётке настоятельно рекомендуется хранить в натянутом состоянии, например на поводочнице с подпружиненной частью для натягивания поводков.
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Несколько дополнительных советов:
1. Подбирая длину жёсткой части комбинированного поводка, обязательно обращайте внимание на применяемый монтаж (основные виды монтажей будут описаны ниже), т.к. при неправильно выбраной длине жёсткой части поводка груз после заброса может находиться слишком близко к насадке, если вообще не лежать рядом с ней, что может привести к отпугиванию рыбы от насадки.
2. Старайтесь применять как можно меньше "толстых" частей оснастки и монтажей. При применении силиконовой трубочки-отводчика рекомендую отрезать 1/3 часть с её толстой стороны (а для коротких поводков – даже половину) – на функциональных свойствах трубочки это никак не скажется.
3. В настоящее время практически каждый производитель поводковых материалов изготавливает поводки, которые состоят из мягкого поводкового материала в жёсткой полимерной оболочке. Для изготовления мягкой части комбинированного поводка из такого материала нужно лишь снять жёсткую оболочку. Необходимо обращать внимание на её жёсткость – жёсткая плотная оплётка предотвращает обрезы поводка ракушкой и его перетирание камнями. При отсутствии же "тяжёлых" условий рекомендуется применять поводки с более мягкой оплёткой, которая позволяет поводку более естественно располагаться на дне.

4. Монтажи.
В данной статье рассмотрим 3 основных варианта монтажей – "ин-лайн", "безопасная клипса" и "вертолёт".
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Монтаж "ин-лайн" (in-line) - лед-кор (или шок-лидер при наличии трубки-противозакручивателя) проходит внутри грузила.

Изготавливается следующим образом:
1. Лед-кор (я применяю лед-кор длиной 60-80 см практически всегда) с петлями на концах протягивается сквозь конусную трубочку и грузило. В петлю лед-кора одевается вертлюжок. Конусная трубочка одевается на выходящую из грузила пластиковую трубку, вертлюжок с усилием втягивается в находящуюся в середине грузила мягкую резиновую или силиконовую трубку. (Вертлюжок должен подбираться такого диаметра, чтобы он с усилием входил в находящуюся в середине грузила мягкую трубочку, но при рывке за поводок мог из неё выскользнуть). 
К выступающему из грузила колечку вертлюжка (или к "быстросъёмному креплению") крепится поводок и натягивается трубочка-отводчик.
После заброса груз рекомендуется немного подтянуть, чтобы максимально выровнять поводок.
Данный монтаж является основным при ловле на твёрдом дне, обеспечивает самую качественную засечку, но дальность заброса этого монтажа уступает дальности заброса монтажей, описанных ниже.
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Монтаж "безопасная клипса" - груз закрепляется на специальной безопасной клипсе, сквозь которую проходит лед-кор (или шок-лидер при наличии трубки-противозакручивателя).
Лед-кор с петлями на концах протягивается сквозь "безопасную" клипсу. В петлю лед-кора одевается вертлюжок, который за лед-кор втягивается в клипсу (вертлюжок должен подбираться такого диаметра, чтобы он с усилием входил в клипсу и не выскакивал из неё). 

Вертлюжок груза (с колечками большого размера) одевается на отходящее от клипсы "ушко", конусная силиконовая трубочка одевается на узкую часть клипсы и прижатое к ней "ушко" таким образом, чтобы при силовом забросе груз не соскользнул с "ушка", но при возможном обрыве лёски или шок-лидера груз мог соскользнуть с "ушка" безопасной клипсы. Проверить "правильность" натяжения конусной трубочки на клипсу можно следующим образом: взяв за поводок, несколько раз с усилием встряхнуть монтаж грузилом вниз – если грузило не спадёт с "ушка" клипсы – монтаж не является безопасным для рыбы, и конусную трубочку нужно натянуть на клипсу короче.

К выступающему из клипсы колечку вертлюжка (или к "быстросъёмному креплению") крепится поводок и натягивается трубочка-отводчик.

Если вероятна возможность, что груз слетит с клипсы при силовом забросе – рекомендуется использовать ПВА- пену или ПВА-нитку. Можно или подложить кусочек пены под ушко клипсы перед одеванием конусной трубочки, или привязать "ушко" к клипсе ПВА-ниткой.

Данный монтаж применяется для дальних забросов при ловле на твёрдом дне или неглубоком иле (груз уходит в ил, а поводок остаётся на поверхности ила).
После заброса на илистое дно лёску подтягивать не рекомендуется, т.к. при подтягивании часть поводка может быть затянута в ил, и он может неестественно выступать, отпугивая рыбу. При ловле же на твёрдом или слегка илистом дне груз (для выравнивания поводка) подтянуть можно, предварительно одев на крючок ПВА-пену.
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Монтаж "вертолёт" получил данное название в связи с тем, что в полёте поводок вращается вокруг противозакручивателя (лед-кора или трубки), напоминая вращающиеся лопасти вертолёта.
Для изготовления данного монтажа одеваем на лед-кор кусочек термоусадочной трубочки длиной 10-15 мм, сдвигаем её на необходимое нам расстояние от места крепления груза, и над паром усаживаем.
Берём две резиновые или силиконовые бусинки, продеваем лед-кор сквозь одну бусинку, сквозь ушко вертлюжка, и потом через вторую бусинку.

Натягиваем бусинки на термоусадочную трубочку таким образом, чтобы находящийся между ними вертлюжок мог свободно вращаться (расстояние между бусинками должно быть не менее 5 мм).
В петлю лед-кора продеваем быстросъёмную застёжку, к которой крепим грузило.
К свободному колечку вертлюжка (или к быстросъёмной петле) крепим поводок и натягиваем на вертлюжок трубочку-отводчик.

Монтаж "вертолёт" обеспечивает худшую возможность засечки из описываемых монтажей, но в связи с наибольшей дальностью полёта применяется для супер-дальних силовых забросов при ловле на любом дне.
Данный монтаж является самым потенциально опасным для рыбы, поэтому необходимо обращать внимание на каждую деталь монтажа. В связи с тем, что у груза нет возможности самостоятельно отцепиться от монтажа, освобождение рыбы происходит благодаря протягиванию лед-кора, шок-лидера и/или лёски сквозь ушко вертлюжка, к которому крепится поводок. Поэтому перед применением монтажа необходимо проверить, свободно ли проходят узлы "лед-кор – шок-лидер" и "шок-лидер – основная лёска" сквозь резиновую (или силиконовую) дробинку и колечко вертлюжка.
Расположением термоусадочной трубочки с резиновыми бусинками мы можем регулировать расстояние удаления поводка от грузила – чем глубже ил, тем дальше от грузила должен быть расположен поводок.

При ловле на илистом дне с монтажом "вертолёт" можно применять короткий комбинированный поводок, при этом натягивать и/или подтягивать лёску и груз не имеет смысла, т.к. лед-кор может затянуть поводок в ил. Если необходимо груз подтянуть, или предполагается использование всплывающей насадки - тогда применяется поводок из мягкого плетёного материала, хотя при этом намного увеличивается вероятность закручивания поводка вокруг лед-кора или трубочки-противозакручивателя.

5. Основы максимальной незаметности оснасток и монтажей.
При ловле такой осторожной рыбы как карп необходимо уделять внимание максимальной незаметности оснастки и монтажа в зависимости от условий ловли.

Рассмотрим основные моменты:

1. Оптимальная минимизация. Под этим я подразумеваю подбор компонентов оснастки и монтажа минимально возможного размера: толщины лёски, лид-кора или трубочки, размера и формы грузила, длины и толщины применяемых трубочек – при описании монтажей я уделял внимание данному вопросу. Но слишком минимизировать также смысла не имеет – понятно, что при наличии возможности поклёвки рыбы под 10 кг, лёску толщиной 0,10 применять бессмысленно.

2. Цветовое соответствие. Необходимо обращать внимание на цвет применяемых в оснастках и монтажах материалов в зависимости от условий ловли – их цвет и, по возможности структура, должны максимально подходить под цвет дна. Естественно, что на большой глубине или в ночное время суток цвет материалов особой роли не сыграет, но при ловле днём на небольшой глубине на этот момент необходимо обратить пристальное внимание - в таких условиях наилучшим, хотя и более трудоёмким, вариантом будет применение комбинированного поводка с фторкарбоновой жёсткой частью, и длиной, при которой насадка будет находиться на расстоянии не менее 15 см от груза. Груз в таких условиях должен быть также максимально закамуфлирован. Цвет лед-кора также должен максимально подходить под цвет дна.

Обратите внимание, что цвета материалов в сухом состоянии могут меняться при намокании, например, плетёные лед-коры или поводковые материалы часто темнеют после намокания, поэтому подбирать цвет материалов лучше всего прямо на берегу водоёма, расположив их на малой глубине на дне возле берега.
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Особое внимание необходимо уделять грузилам – самой крупной части монтажа. Поэтому цвет грузила необходимо подбирать как можно точнее к цвету дна водоёма (наиболее оптимально выбирать цвет необходимого из имеющихся грузила также на водоёме расположив их на малой глубине на дне возле берега, и выбрав наиболее подходящее.

Если цвет продающихся грузил вас не удовлетворяет, или вы хотите самостоятельно окрасить в подходящий, на ваш взгляд, цвет, можно порекомендовать следующую технологию:

1. Для окраски грузил наиболее подходит так называемая "порошковая краска" – полимерная пыль, которая после нанесения на материал и нагревания оплавляется, создавая на поверхности материала тонкое, прочное, и, главное, с отсутствующим запахом, покрытие.
Порошковую краску разных цветов для окраски грузил можно купить или в специализированных карповых магазинах, или на предприятиях, занимающихся окраской различных металлических изделий (конструкций, дверей и т.п.).

При применении порошковой краски необходимо органы дыхания закрывать марлевой повязкой.

Перед покраской грузило необходимо обезжирить, нагреть в духовом шкафу до температуры примерно 150оС (температура зависит от температуры плавления краски, её надо подбирать экспериментально), потом, удерживая плоскогубцами за колечко, "опылить" с помощью жёсткой кисточки грузило, и поместить обратно в духовой шкаф.

Через 5-10 минут, после оплавления краски, грузило вытаскивают, просматривают на наличие неокрашенных частей, при необходимости "доопыляют" и помещают ещё раз в духовой шкаф.
После окраски на грузиле появляется стойкое блестящее покрытие. Блеск настоятельно рекомендуется убрать с помощью "нулёвой" наждачной шкурки, или просто потерев о твёрдый грунт прямо на берегу.

С помощью красок различных цветов можно подобрать и сделать любое камуфлированное покрытие, подходящее именно под ваши условия ловли. 
Таким же образом окрашиваются и другие металлические части монтажей – вертлюжки, колечки, застёжки и т.п.

Для изготовления особенных, максимально приближённых к условиям ловли, грузил, применяют находящиеся на дне водоёма материалы – песок, сушёные водоросли, камешки и т.п., вдавливая их в расплавленное покрытие грузила.

Рассмотрим изготовление "каменного" грузила:
Разогреваем грузило до необходимой температуры, "опыляем" его толстым слоем краски. За один раз покрыть груз толстым слоем краски не получится, поэтому нагреваем и "опыляем" его несколько раз.

После нанесения достаточного слоя краски (от 1 мм и больше) и плавления её в духовом шкафу, вдавливаем грузило в мелкие камешки (гальку). Повторяем несколько раз, периодически разогревая груз.

После вплавления камешков в краску мы получаем "каменное" грузило, которое может применяться на любом тёмном дне.

3. Нейтральный "запах". Карп обладает очень чувствительными органами обоняния, поэтому наличие каких-либо лишних "запахов" в оснастке или монтаже может привести к полному игнорированию рыбой вашей насадки.
Руки обязательно должны быть чистыми. Обоняние рыбы гораздо лучше человеческого, поэтому для удаления нежелательных запахов (самого человека, еды, табака и т.п.) руки перед изготовлением монтажей, и особенно оснасток, рекомендуется промыть спиртом или водкой.
При покупке различных трубочек, резиночек и т.п. необходимо обязательно их понюхать – если вы почувствуете наприятный запах резины или пластика – откажитесь от покупки и применения данной вещи, т.к. для рыбы такие "запахи" наверняка также будут неприятны.

4. Прилегание ко дну.
Экспериментально доказано, что слепые рыбы не наталкиваются на преграду, а обходят ее, так как чувствуют отраженные от преграды колебания воды на расстоянии в несколько сантиметров. 
Этот факт может объяснить максимальную осторожность рыбы и отсутствие клёва при наличии натянутых в воде лёсок, поэтому для достижения максимального результата лёска должна быть максимально для имеющихся условий ослаблена и максимально прилегать ко дну.

6. Заключение.
Оконечная, приближённая к рыбе часть рыболовной снасти является наиболее приоритетной среди всех компонентов снасти, и ей необходимо уделять самое пристальное внимание. 
В данной статье я описал самые распространённых оснастки и монтажи, а также проанализировал условия их применения. 
Надеюсь, что данная информация позволит вам, уважаемые Читатели, вдумчиво и осознанно применять выбранные вами монтажи и оснастки.

Ни хвоста, ни чешуи!

Март 2008 г.


Механика монтажа

В декабрьском номере Rig World я писал о том, что закрепляя прикормку слишком туго к ножке крючка, мы тем самым способствуем карпу освободиться от него. Несмотря на то, что я объяснил причину, меня попросили представить несколько фотографий в этом номере для наглядности. /Mike Kavanagh/

Меня также попросили дать определение термину «механика монтажа», который часто используют авторы в статьях о монтажах, используемые при карповой ловле и объяснить, как они должны работать. Так, что касается механики монтажа, я должен сказать, что в этом я разбираюсь ничуть не лучше любого другого карполова, которого давно волнует вопрос о том, как карп питается и как он реагирует на монтаж. Я, как и мои коллеги, знаю, как можно воспользоваться моментом, когда, карп, наконец, на крючке.

Механика монтажа…как можно определить этот термин? «это отрасль науки, состоящая из статистики, динамики и кинематики и изучающая равновесие или движение тел в определенной системе координат». Полагаю, что это не то определение, которое от меня хотели услышать. Думаю, что просто можно сказать, что это «технические аспекты чего-нибудь».

Затем меня спросили: «Достаточно ли механики монтажа для успешной поимки карпа, когда карп берет насадку?» 
На этот вопрос я скромно отвечу – да. Доказательством тому служат успешные примеры использования таких монтажей как Hair Rig (волосяной монтаж), Bent Hook Rig (изогнутый крючок), Hinged Stiff Links (жесткошарнирный монтаж). Монтаж Hair Rig, безусловно, считается лучшим среди указанных. Да, это простые нововведения, доработанные в том смысле, что они могут двигать нужные части, чтобы, в нашем случае, увеличить возможность засечки, что, без сомнений, выполняют первый и последний монтажи. Радует новость о том, что многие рыболовы отказались от использования монтажа Bent Hook Rig, потому что при извлечении он ранит рот карпа. Но поскольку мы заинтересованы в механике монтажа, то следует оценить переворачиваемость крючка и надо сказать, что нет равных термоосадочной трубке.
Я наблюдал за карпом вблизи и видел, как он выплевывал монтаж на базе гибкого плетеного монтажа без особых усилий, причем намного чаще, чем вы думаете.
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	Старый изогнутый крючок.
Ошеломляющий монтаж во многих отношениях.


«Переворачиваемость крючка» - термин, который, ввел в практику карполов? Но так ли мы знаем и понимаем это на практике? Определенно можно сказать, что существуют образцы крючков и монтажей, которые, если их потянуть медленно, переворачиваются и чаще всего лучше засекают. Честно говоря, при отсутствии неоспоримого доказательства нам просто надо признать переворачиваемость крючка как критерий эффективности карпового монтажа. Возникает вопрос: будет ли окончательный монтаж крючка вести себя необходимым образом, когда питается карп и, учитывая скорость при которой он может откланяться от прикормки и частиц, которые он засасывает со дна. Нет никаких сомнений, что пока не прикрепить во рту карпа микроскопическую камеру, ни один карпятник в мире не может уверенно утверждать, что один определенный монтаж лучше другого. Вот почему, в отличие от Джима Гиббонса (Jim Gibbons) мне лично не нравится использовать скользящий или другой монтаж для создания механики монтажа. Для меня важно поймать карпа на крючок без нанесения ему вреда и гарантия того, что рыба не уплывет и окажется в подсачеке, а как при этом будут расположены компоненты монтажа не так важно.

Серия Hinged Stiff Links добавил другой компонент к механике монтажа, гибкой плетенке которой, без сомнений, уступают другие монтажи, так как новый монтаж изначально не запутывается, напористо ведет себя во рту карпа и у него меньше шансов, что выпадет даже при выбросе. Итак, если вы ловите на водоемах, где большой прессинг, где карпа сложно «уговорить» питаться, то имеет смысл применить такую механику монтажей, которую вам может предоставить только Hinged Stiff Links. Можете спросить Терри Герна! 
Я наблюдал за карпом вблизи и видел, как он выплевывал монтаж на базе гибкого плетеного монтажа без особых усилий, причем намного чаще, чем вы думаете. Но если вам удается правильно прикармливать и вы можете войти в доверие к карпу, то, честно говоря, нет никакой необходимости использовать сверхъестественную механику монтажей. Но не забывайте, что нужно использовать различные детали для образования так называемой сложной механики, которая лидирует, потому что простая механика может подвести в решающий момент и разочаровать карполова. В результате он будет искать другие методы. Я также ищу… Из работ Джима я узнал, что для него монтаж, который состоит из D-loops, скользящего монтажа и т.д. являются излишне усложненными. 

Думаю, все зависит от того, что в вашем понимании является «излишне усложненный». Например, я помню статью Джима расписанную на три страницы с 9 иллюстрациями в 1991, где он описывает как соорудить его прекрасную выдумку – Line-Aligner. Для этого надо было использовать Size 6 Mustad 34021 и 15-футовый Silkworm stiff rig tube длиной 15 мм и диаметром 1мм и отдельный короткий rig tube для закрепления волоса на ножке, а также soft rig (мягкий) длиной 1,5 мм, чтобы покрыть вертлюжок. С использованием швейной иглы, гибкий 15-футовый Silkworm надо втянуть … Точка поворота волоса надо установить с помощью короткого rig tube всего лишь через короткую часть изгиба. И в завершении последние 15мм stiff rig tube надо подрезать под углом 30%.
Звучит сложно? Излишне? Возможно, этот монтаж подходил некоторым рыболовам, но такой выбор материалов и в основе механизма постройки, как уже нам известно, лежит принцип монтажа line-aligner, над чем, очевидно, Джим много думал. Поработав всего два сезона, Джим порекомендовал монтаж со словами: «Никаких сомнений быть не может в продуктивности и эффективности монтажа». 
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	В моей практике такой монтаж реже всего
ловил карпа,так как прикормка слишком
близко находится к наконечнику крючка,
но если все-таки карп прикоснется к нему,
то есть возможность засечки.


Полагаю, что Джим не любит подобные монтажи, рекомендации которых основаны на результатах, а не на том, как построен монтаж и его составляющие части, непосредственно отвечающие за ответственность. Как я уже говорил без установки микроскопической камеры во рту карпа, никто не может утверждать, что механика какого-то определенного монтажа лучше другой. Это также касается line-aligner. На самом деле я не использовал его, и это не мешало мне хорошо ловить карпа. Также я не использовал последнюю версию расхваленной серии 360 Pop-up Rig, что тоже не помешало мне дальше ловить карпа. Монтаж, который я уже давно использую для моей рыбалки, включает в себя 2 кольца, иногда D-loop. Основываясь на результатах, можно смело сказать: «Никаких сомнений быть не может в продуктивности и эффективности монтажа». 

Джим в статье “Let Us Talk” писал, что в журналах представлено много монтажей домашней заготовки, которые на практике еще не опробованы. Я с ним соглашусь. Но я не думаю, что надо развивать монтажи домашней заготовки, так как предполагаю, что большинство успешных монтажей, которые мы имеем на сегодняшний день были изначально домашними заготовками и лишь потом прошли испытание. Проходили ли они испытание или нет, думаю сегодня большинство авторов достаточно знают о компонентах монтажа, чтобы собрать монтаж, который будет работать вне зависимости от того будут ли они сидеть дома в кресле или рядом с водоемом. Однако придумать монтаж в теории, и не использовав его на практике заверять в его эффективности – не одно и тоже 
Итак, вернемся к тому, с чего начали. Я говорил, что мы потенциально рискуем помочь карпу освободиться от крючка, если туго натянем поводок к ножке. Я представляю фото с комментариями и надеюсь, что будет понятно, что я имею в виду. 

В последней картине можно увидеть, как механика монтажа может, по крайней мере, работать, но, все-таки прикормка висит вокруг и может запутаться.

Оснастки

Пошаговая инструкция по изготовлению и применению наиболее популярных оснасток /Алекс Вильямсон (Shrop).перевод Андрей Мазлин/

Оснастка "Чод" (The Chod Rig), оснастка для ловли с сильно загаженного дна
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Наверно наиболее часто упоминающаяся в последнее время оснастка, именуемая Чод или Чодди. Придумана двумя великими рыбаками - Терри Херном и Найгелем Шарпом, и не удивительно, что ее изображение облетело все известные журналы в течении нескольких дней! Существует множество модификаций оснастки, показанной в журналах, но все они основаны на тех же принципах. Принцип заложенный в оснастке предназначен для подачи наживки поверх "мусора" (водоросли, ил, перегнившие листья и тд), которая позволяет грузилу утонуть в "мусоре", но в то же самое время благодаря фиксации поводка выше грузила, оставляет наживку сверху.

Я собираюсь показать вам два варианта этой оснастки, которые были проверены временем и многими ведущими рыбаками, как очень успешные, но что еще более важно - они полностью безопасны для карпа. 

Оснастка "Чод" №1
Что вам понадобится для ее изготовления
· 25 см жесткой лески на ваш выбор 

· 1x вертлюжок с большим колечком от Korda 

· 1x крючок на ваш выбор (рекомендую ESP) 

· 2x резиновые бусины от ESP 

· небольшой отрезок силиконовой трубки диаметром 0.75 мм 

· Колечко для оснасток 

· От 50 до метра тяжелой трубки "ESP Anchor" 

· 1x Буферная бусина от Korda 

· Грузило на ваш выбор 

· Поводковая нить "Bait Floss"

Пошаговая инструкция

1. Используя жесткую леску изготовьте D-rig на поводке длиной около 7 см и вертлюжком на конце.
2. Отрежьте кусок сантиметров в 70 "ESP Anchor трубка для оснасток" и наденьте на него бусину ESP, бусина должна сидеть очень плотно, но должна сдвигаться при приложении усилия.
3. Теперь проденьте трубку через колечко вертлюга, как будто вы делаете оснастку "вертолет". Добавьте еще одну бусину так, чтобы вертлюжок сидел между двумя бусинами. Оставьте пару мм между бусинами, чтобы вертлюг мог свободно вращаться.
4. Вот тут наступает сложная часть - вам нужно продеть вашу основную леску через трубку. Можете воспользоваться продевателем резины из штекерной ловли.
5. После того, как вы продели леску, наденьте буферную бусину от Корды и привяжите грузило к основной леске. Натяните буферную бусину на вертлюг грузила и вставьте конец трубки в отверстие в бусине чтобы она не могла двигаться вверх и вниз сама по себе.
6. Вам осталось только правильно разместить бусинки с поводком - так далеко от грузила или так близко к нему, как этого требует глубина "мусора" на дне, и привязать поп-ап бойл к д-ригу. 
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Примечания и советы
- Важно: Убедитесь, проведя несколько тестов, что бусины соскальзывают с трубки, освобождая поводок, в случае обрыва оснастки!
- С данной оснасткой лучше не использовать в качестве прикормки мелкие частицы и ли семена, так как рыба будет будет активно копаться в дне, совершенно игнорируя плавающую наживку. Вы же хотите чтобы бойл располагался там, где будет рот карпа, а не его нос.
- Экспериментируйте с глубинами, на которых будет располагаться поводок выше грузила до тех пор пока не найдете то расстояние, которое лучше всего подходит вашему водоему
- Для того, чтобы мусор не цеплялся за крючок при забросе и подмотке - используйте кусочек растворимой пенки ПВА, надетый на крючок.
- Если жесткий поводок начинает скручиваться в кольца, распрямите его над паром - не пытайтесь прилагать силу растягивая его, достаточно лишь держать его над паром распрямленным. Помните еще об одном - небольшой изгиб жесткого поводка может лишь улучшить свойства засекаемости вашей оснастки.
- Если ваш поп-ап слишком плывуч и подымает оснастку над дном, примените кусочек мягкого свинца на вертлюжке, немного - лишь чтобы удержать оснастку от подъема над дном

Оснастка "Чод" №2
Несмотря на то, что она основывается на тех же принципах, как и предыдущая, небольшие отличия все же есть и главное в том, что вместо использования трубки мы применяем лидкор. Эта оснастка тоже совершенно безопасна для рыбы при правильном использовании, в случае обрыва бусинки легко соскальзывают и высвобождают поводок.

Что вам понадобится для ее изготовления
· 25 см жесткой лески на ваш выбор 

· 1x вертлюжок с большим колечком от Korda 8 номер 

· 1x крючок на ваш выбор 

· небольшой отрезок 0.75ml силиконовой трубки 

· Колечко для оснасток 

· Термо-усадочная трубка 

· 2 бусины от ESP 

· Отрезок лидкора (можно готовые лидкоры с вертлюгом и петлей от КОрды) 

· 1x муфта для лидкора от Korda (Shockleader Sleeve) 

· Грузило на ваш выбор 

· Поводковая нить "Bait Floss"

Пошаговая инструкция
1. Используя жесткую леску изготовьте D-rig на поводке длиной около 7 см и вертлюжком на конце. 

2. Проденьте один конец лидкора через колечко на вертлюге грузила и с помощью иглы для лидкора сделайте проклеенную петлю, чтобы закрепить грузило на оснастке. Длина лидкора дело совершенно индивидуальное, но для большей уверенности в успехе вы можете использовать готовые лидкоры от Корды. 

3. С помощью иглы протяните лидкор через резиновую муфту от корды и натяните ее на вертлюжок грузила - это поможет избежать перехлестов и зацепов. 

4. Теперь с помощью той же иглы наденьте одну резиновую бусину от ESP на лидкор, затем поводок и еще одну бусину. Я предпочитаю использовать кордовские вертлюги с большим кольцом, так как это дает более свободное движение всей оснастке и легко соскользнет с лески при обрыве. 

5. Наденьте кусочек термо-усадочной трубки (около 5 см) на лидкор, выберите подходящее расстояние от грузила, с помощью пара обожмите ее на выбранном месте. Теперь натяните две бусины с поводком на ужавшуюся трубку, бусины должны сидеть достаточно прочно, но в то же время сдвигаться при приложении к ним усилия. 

6. После того, как вы привязали лидкор к основной леске, закрепите поп-ап болй. Оснастка готова.

Примечания и советы
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- Важно: Убедитесь, проведя несколько тестов, что верхняя бусина легко проходит через узел крепления лидкора к основной леске!
- С данной оснасткой лучше не использовать в качестве прикормки мелкие частицы и ли семена, так как рыба будет будет активно копаться в дне, совершенно игнорируя плавающую наживку. Вы же хотите чтобы бойл располагался там, где будет рот карпа, а не его нос.
- Если жесткий поводок начинает скручиваться в кольца, распрямите его над паром - не пытайтесь прилагать силу растягивая его, достаточно лишь держать его над паром распрямленным. Помните еще об одном - небольшой изгиб жесткого поводка может лишь улучшить свойства засекаемости вашей оснастки.
- Если ваш поп-ап слишком плывуч и подымает оснастку над дном, примените кусочек мягкого свинца на вертлюжке, немного - лишь чтобы удержать оснастку от подъема над дном

Оснастка "Падающая назад" (Drop Down Rig)
Несмотря на то, что лично я не использую эту оснастку, как мне сказали она очень хороша при работе с осторожным и робким карпом, который уже научен горьким опытом, так как крючок на ней обладает свободным ходом, а это сильно затрудняет карпу задачу по его выплевыванию. Засекаемость прекрасная, чаще всего за нижнюю губу в нескольких см вглубь рта.
Так как эта оснастка сделана на жесткой леске, она не путается. Единственным недостатком является необходимость использования тонущих бойлов, так как тут нет места для крепления мягкого свинца.

Это не значит, что ее нельзя использовать с другими наживками, как то тигровыми орехами, кукурузой и со всем остальным, что тонет в воде.

Что вам понадобится для ее изготовления
· 25 см жесткой лески на ваш выбор 

· 1x крючок на ваш выбор 

· Вертлюжок (необязательно, вы можете сделать на конце поводка петлю и крепить ее через клипсу на оснастке) 

· Колечко 

· Силиконовая трубка 

· Бойловая игла 

· Поводковая нить "Bait Floss" 

· Тонущий бойл

Пошаговая инструкция
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1. Отрежьте примерно 25-30 см жесткой лески
2. Проденьте ее через колечко вашего крючка
3. Наденьте на поводок колечко и сделайте петлю так, чтобы крючок и колечко были на ней (смотри фото)
4. Наденьте 2 кусочка силиконовой трубки диаметром 0.75 мм на поводок и первый из них натяните на узел петли, чтобы защитить его.
5. Теперь либо завершите изготовление поводка либо вертлюжком либо обычной петлей
6. Все что вам осталось, это надеть второй кусочек силикона на вертлюжок/узел и привязать бойл с помощью поводковой нити "Bait Floss" к колечку. 

Примечания и советы
- Если жесткий поводок начинает скручиваться в кольца, распрямите его над паром - не пытайтесь прилагать силу растягивая его, достаточно лишь держать его над паром распрямленным.
- Эта оснастка может быть использована с любым типом крепления грузила, включая на клипсе, сквозное или "Вертолет".
- Длина поводка подбирается экспериментальным путем.

Вертолет
Эта оснастка известна очень давно. Опять же - есть огромное количество модификаций, часть из которых безопасна для рыбы, но есть и такие что нет! Вариант, который я собираюсь описать на 100% безопасен, но требует некоторого количества здравого смысла при изготовлении.

Главным преимуществом данной оснастки является возможность использовать ее с мешками ПВА - она легко вяжется и является возможно наилучшей для ловли на больших дистанциях.

Что вам понадобится для ее изготовления
· Лидкор 

· 1x муфта для лидкора от Korda (Shockleader Sleeve) 

· 2x Резиновые бусины от ESP 

· 5 см термоусадочной трубки 

· 1x Грузило с вертлюгом на ваш выбор 

· 1x Вертлюжок с большим кольцом от Корда 

· 1x Мешок ПВА 

· Прикормка для ПВА на ваш выбор 

· Игла для лидкора

Пошаговая инструкция 
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1. Присоедините грузило на ваш выбор к лидкору. 
2. Используя иглу для лидкора наденьте муфту от Корда на лидкор а затем на вертлюжок, что защитит его от ударов, а также создаст вам что-то, за что можно будет завязать мешок ПВА.
3. Теперь наденем кусок термоусадки длиной в 5 см и продвинем его вниз, к грузилу. Подержите его над паром для усадки на лидкор.
4. Снова используем иглу и надеваем бусину, затем вертлюг с большим кольцом и еще одну бусину. Надеваем все на термоусадку для более прочного крепления (при приложении усилия все это легко сдвинется.
5. Привязываем ваш поводок к другому ушку вертлюжка, затем привязываем лидкор к основной леске - всегда проверяйте, что бусины могут легко пройти через узел крепления лидкора к основной леске!
6. Теперь берем ПВА мешок и заполняем его наполовину выбранной смесью, кладем грузило внутрь и аккуратно досыпаем остаток смеси. Обкручиваем верхнюю часть мешка вокруг кордовской муфты до тех пор пока мешок не будет выглядеть красивым и туго набитым. Завязываем горловину куском плетенки. Нитью ПВА тоже может использоваться, но считаю что плетенка намного лучше держит мешок, просто срежьте оставшуюся петельку при после подмотки. Обрежьте лишние куски мешка, наслюните уголки мешка и прижмите их к его дну, чтобы не было никаких выступающих деталей.
7. Теперь вам осталось лишь прикрепить наживку и забросить, кое-кто предпочитает воткнуть крючок в мешок, но я предпочитаю дать поводку свободно вращаться в полете

Примечания и советы
- Лучше всего использовать вертлюжок с большим кольцом от Корда
- Зимой не увлекайтесь большим количеством масла добавляемого в смесь для ПВА
- Эта оснастка создана для дальних забросов, но может быть использована с применением трубки вместо лидкора ( ESP Anchor Rig Tubing).

Безопасная клипса
Наверно наиболее часто используемая оснастка в наши дни, если вы захотите провести статистическое исследование на каком либо водоеме, вероятно большая часть рыбаков будет ловить с использованием этой оснастки. Изначально была придумана для ловли в сильно заросших водорослями водоемах и принцип был простой - позволить грузилу отстегнуться в случае запутывания в водорослях, чтобы спасти рыбу и оснастку от обрыва. Есть большое количество видов клипс, ясно, что я могу не рассказать как крепить все из них, так как они часто сильно отличаются по конструкции. Я вам расскажу о клипсе от Корда, наиболее популярной среди рыбаков.

Что вам понадобится для ее изготовления
· Отрезок трубки для оснасток 

· 1x Клипса от Korda, цвет подбирайте в зависимости от дна где вы будете ловить 

· 1x конусная муфта от Korda 

· 1x вертлюжок Korda 8 номер 

· 1x грузило на выбор

Пошаговая инструкция
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1. Отрежьте кусок трубки для оснасток (она должна быть как минимум на 5-10 см длиннее вашего поводка - т.е. поводок 25 см - трубка 30 см.) и проденьте основную леску сквозь трубку.
2. Наденьте конусную муфту от корды на основную леску выходящую из трубки и вожмите ее в трубку, чтобы она не скользила по леске.
3. Наденьте вертлюг грузила на клипсу (не на леску!)
4. Натяните конусную муфту на клипсу - НЕ ДО КОНЦА, проверьте, что если вы тяните за грузило, оно выскакивает из клипсы.
5. Теперь привяжите вертлюжок от корды к основной леске (это обязан быть вертлюг номер 8, чтобы он плотно сидел в клипсе).
6. Втягивайте вертлюжок в клипсу до тех пор, пока не услышите щелчок, это значит, что оно встало на место.
7. Привяжите поводок к нижнему вертлюжку и вы готовы к забросу

Примечания и советы
- Никогда не надевайте конусную муфту до конца клипсы! Результатом может стать погибший карп… 
- Используйте компоненты только от одной компании, например не используйте клипсы от Корды с муфтами от Нэш, они разного размера могут создать смертельно опасную оснастку!
- Попробуйте замаскировать оснастку путем нанесения точек и линий несмываемым маркером на трубке
- Убедитесь, что вертлюжок встал на место в клипсе, иначе оснастка не сработает и вместо отрыва грузила, карп выдернет основную леску из трубки..
- Эти оснастки не предназначены для дальних забросов, если они вам нужны - используйте "вертолет"
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Скользящая оснастка
Тоже не нова, известна много лет, и хотя претерпела множество изменений, принцип работы остался тот же. Основным отличием от других оснасток с грузилом в том, что тут грузило свободно скользит по леске. Огромным преимуществом этой оснастки является ее чувствительность, нет другой такой оснастки, в особенности, если используется с плетенкой! Еще одним преимуществом является то, что когда карп взял наживку, он не ощущает веса грузила, поэтому и не знает что попался, а начинает спокойно уплывать - до тех пор, пока тормоз на катушке + свингер не подсекут его.

Очень часто на запрессованных водоемах карп использует грузило как инструмент, для освобождения от крючка, причем совершенно не тревожа индикаторы на берегу, при использовании оснастки "без сопротивления" такое практически невозможно! С этой оснасткой, если грузило достаточно тяжело, у вас никогда не будет поклевок на берег, хангер всегда вначале поднимется, так что вы можете ловить даже с полностью расслабленной леской, уложенной на дно.

Что вам понадобится для ее изготовления
· Грузило в 2.5oz+ 

· Тонущая трубка или лидкор 

· 1x вертлюжок с большим кольцом от Корда 

· Силиконовая трубка 

· 1x буферная муфта от Korda 

· 1х Защелка от Korda (quick change clip) 

· 1x Защелка "Armaled speed clip"

Пошаговая инструкция
1. Либо наденьте трубку на основную леску, либо прикрепите лидкор к основной леске 

2. Наденьте вертлюжок от Корды (через большое колечко, не через маленькое) 

3. Теперь наденьте буферную муфту от Корда и прикрепите вертлюжок Armaled Speed Link узлом Palomer. 

4. Прикрепите к вертлюжку от Корда защелку, предварительно надев на нее кусок силиконовой трубки (см. Фото) 

5. Прикрепите грузило к защелке на вертлюжке и закройте соединение силиконовой трубкой. Такое крепление позволит вам быстро заменять грузило. Обратите внимание - вы можете откусить вертлюжок, который идет с грузилом с помощью кусачек. 

6. Оснастка готова, если силикон не полностью закрывает крепление грузила - просто отрежьте другой кусок и замените. Теперь присоедините поводок к быстрой защелке внизу и все.

Примечания и советы
- Вы должны использовать вертлюжок с большим кольцом от Корда, только в таком случае грузило будет легко скользить по лидкору/трубке. В продаже есть грузила уже с готовым вертлюжком, где кольцо большого диаметра.
- Попробуйте эту оснастку зимой, когда поклевки карпа очень осторожные, сверхчувствительная оснастка может дать вам пару лишних карпов.
- Я определил, что эту оснастку лучше всего использовать с легкими хангерами (висюльками) и практически полностью расслабленной леске. Благодаря этому карпу нужно сделать очень мало движений до тех пор, пока он засечется при помощи бейтраннера (на фото я показываю установку моих хангеров)

Дробинка на крючке
Во первых, если на водоеме где вы собираетесь ловить запрещено использование крючков с бородкой - эта оснастка не для вас. Эта драгоценность придумала известным Франком Ворвиком, где он предложил баланс-противовес для поп-ап бойла. В этом случае обычное грузило дробинка прикреплено к крючку кусочком дентальной нити, что позволяет ему двигаться вверх и вниз по изгибу. Когда карп всасывает бойл, дробинка автоматически разворачивает крючок острием вниз и вонзает его четко в нижнюю губу.

Что вам понадобится для ее изготовления
· 25-30 см поводкового материала на ваш выбор 

· Крючок на ваш выбор номера 6-10 

· Вертлюжок (опционально, можно крепить поводок и петлей в клипсу) 

· Силиконовая трубка диаметром 0.75 мм 

· Грузило-дробинка (достаточного веса, чтобы сбалансировать ваш бойл) 

· Поп-ап бойл 

· Бойловая игла 

· Термоусадочная трубка 

· Бойловые стопорки 

· Поводковая нить "Bait Floss" oили мягкая плетенка (я использую плетенку из "Kryston snakebite" со снятой оболочкой) 

· Зажигалка

Пошаговая инструкция
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1. Отрежьте 25-30 см поводкового материала
2. Завяжите маленькую петельку на конце для волоса
3. Отрежьте около 3мм силиконовой трубки
4. Проденьте противоположную от петельки сторону поводка через это силикон и сдвиньте до петельки
5. Проденьте острие крючка через этот ниппель, и сдвиньте его по цевью до середины крючка
6. После надевания бойла, протащите волос через трубку, центруя бойл, и сделайте обычный безузловый узел
7. Наденьте кусок термоусадки по плетенке вплоть до крючка, затем натяните его на ушко крючка и подержите его над паром, все время придерживая его под углом, для создания изогнутой формы (см. Фото)
8. Следующий шаг это либо вертлюжок, либо обычная петля на конце поводка для использования с защелками
9. Теперь вам осталось взять дентальную нить и создать с его помощью маленькую петельку, которую надеть на крючок в районе изгиба

Нежно зажмите грузило на этой петельке так, чтобы оставался небольшой зазор, достаточный лишь для того, чтобы дробинка двигалась по крючку, но недостаточной чтобы соскользнуть с острия. Прежде чем обрезать излишки нити над дробинкой, завяжите один простой узел для большей надежности. Прижгите узел зажигалкой

Примечания и советы
- Оснастка не работает на безбородочных крючках.
- Может также использоваться и с тонущими наживками
- Работает с любым типом крепления грузил - скользящими, вертолетами и тд.
- Изменяйте длину поводка в зависимости от условий в вашем водоеме
- Несмотря на то, что эта оснастка зарекомендовала себя как очень эффективная, "не кладите все яйца в одну корзину" - поставьте ее на третье удилище и проверьте работает ли она в ваших условиях.
- Можно использовать искусственную кукурузу, искусственные тигровые орехи и вообще любую плавающую наживку
- Лучше не использовать эту оснастку поверх мелкой прикормки типа конопли, чтобы рыба не была слишком занята ее поеданием, игнорируя ваш плавающий бойл

Колбаска (так же известна как "динамитная шашка") 
Придумана известным карпятником Ником Хеллером как оснастка-колбаска или динамитная шашка, иногда дает ошеломляющие результаты. Есть несколько преимуществ использования этой оснастки, но основным является ее свойства не путаться ни в каких ситуациях. Практически невозможно чтобы эта оснастка перекрутилась во время заброса или после него, так как крючок с поводком находятся глубоко в куче прикормки после растворения ПВА, скрывая кстати крючок от осторожного карпа. Дает небольшое количество прикормки, так что все внимание рыбы будет привлечено именно к наживке, плюс то, что при растворении ПВА оснастка как бы "взрывается" облачком прикормки.

Что вам понадобится для ее изготовления
· Любой тип поводка, но с петлей на конце 

· ПВА чулок бойлового размера (я рекомендую "Mo’s Co Spider Mesh") 

· Компрессор для забивания чулков 

· Защелка для крепления поводка (рекомендую "Armaled Speed links") 

· 2-ух см. кусочек силиконовой трубки диаметром 2мм (я рекомендую муфты от Fox) 

· Стрингерная игла с замком (чтобы не цеплять чулок при протягивании поводка) 

· Тонущая наживка

Моя смесь для чулка
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Чем вы будете наполнять ваш мешок, это дело вашего вкуса. Этом может быть лишь обычная донная прикормочная смесь, вымоченная в масле, либо прикормка с добавлением многих составляющих. Помните только одно - вода и ПВА не совместимы! Никогда не увлажняйте смесь для ПВА водой, используйте рыбий жир или конопляное масло. Следующий рецепт я использую в своих смесях
1. Готовая смесь "Vision Baits Red Pepper Extract Method Mix"
2. Пеллетс "Vision Baits Bloodworm and Red Pepper Extract Pellets" различных размеров
3. Молотая конопля
4. Масло "Micronised Crushed Hemp Seed Full Oil
5. Пригоршня молотых и резаных бойлов.

Как вы можете заметить, тут присутствуют различные составляющие, разного веса, которые ведут себя по разному в воде, создавая облако частиц, если что-либо потревожит воду возле оснастки. Еще одной причиной использования всего выше перечисленного - что то из этого должно привлечь карпа. Вы можете экспериментировать в составлении своих смесей, в зависимости от водоемов, на которых ловите.

Пошаговая инструкция
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1. Наполните половину мешка вашей смесью, поставив трубку наполнителя на колено.
2. Используйте компрессор для создания плотной колбаски
3. Выдавите колбаску из трубки с помощью компрессора и завяжите простой узел вверху так близко, как вы можете, теперь завяжите еще один узел выше и разрежьте мешок между узлами, теперь вы готовы для приготовления следующей "шашки".
4. С помощью стрингерной иглы, продетой через центр колбаски (от узла к узлу) зацепите петлю поводка, защелкните замочек и протащите поводок до крючка
5. Воткните крючок в колбаску так, чтобы лишь волос с бойлом торчал снаружы (это позволит избежать обматывания волоса вокруг цевья крючка)
6. Наденьте маленький кусочек силиконовой трубки на поводок и зацепите его за защелку на оснастке, натяните силикон на защелку
7. Оснастка готова
8. Не добавляйте ничего мягкого в смесь, типа кукурузы или мягких пеллетс - острие крючка может застрять в них и сыграть злую шутку при поклевке

Натянутых лесок!

